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Fecha de emision 28-may-2015 Fecha de revision 09-sep-2018 Version 5

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA

EMPRESA
Identificador del producto
Nombre del producto Cobalt Alloy
Otros medios de identificacién
Cddigo del producto FRP002
Sinénimos Aleacion de cobalto - ATI 188™ ATI L605™, ATl 6230™

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso
Uso recomendado Fabricacion de productos de aleacion de cobalto.
Usos contraindicados

Datos del proveedor o fabricante
Direccién del fabricante

ATI, 1000 Six PPG Place, Pittsburgh, PA
15222 USA

Numero de teléfono en caso de

emergencia
Teléfono de emergencia Chemtrec: 1-800-424-9300

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacién

La Norma de Comunicacion de Riesgos de OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200) considera peligrosa esta sustancia quimica. Este
producto es un articulo y no representa ningun peligro para la salud humana por inhalacioén o ingestion.

Toxicidad aguda por via oral Categoria 4
Sensibilizacion respiratoria Categoria 1B
Sensibilizacién cutanea Categoria 1
Carcinogenicidad Categoria 1B
Toxicidad para la reproduccion Categoria 2
Toxicidad especifica de érganos blanco (exposiciones repetidas) Categoria 1
Toxicidad acuatica crénica Categoria 4

Elementos de la etiqueta del SGA

Informacién general de emergencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Nocivo en caso de ingestion

Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

Puede provocar cancer

Se sospecha que perjudica la fertilidad o dana al feto

Provoca dafios al tracto respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas

Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos

Pagina 1/9

América del Norte; Espaiol North America; Spanish




FRP002 Cobalt Alloy Fecha de revision 09-sep-2018

IAspecto Varias formas masivas de Estado fisico Sdlido Olor Inodoro
producto

Consejos de prudencia - Prevencion

No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio

Llevar guantes de proteccion

En caso de irritacion cutanea, consultar a un médico ) )
En caso de sintomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico
EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico si se encuentra mal.

Consejos de prudencia - Eliminacion
Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)

No aplicable

Otras informaciones

Cuando el producto se somete a soldadura con soplete, combustién, fusion, aserrado, soldadura fuerte, molienda, rectificado,
pulido u otros procesos similares generadores de calor, pueden generarse las siguientes particulas y/o humos en el aire que son
potencialmente peligrosos:: Cromo hexavalente (cromo VI) puede ocasionar cancer pulmonar, nasal y/o de los senos.

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sinénimos Aleacion de cobalto - ATl 188™, ATI L605™, ATI 6230™.
Nombre de la sustancia Numero CAS % en peso

Cobalto 7440-48-4 47-57
Cromo 7440-47-3 21-24
Niguel 7440-02-0 11-24

Tungsteno 7440-33-7 14-16
Hierro 7439-89-6 0-3

Manganeso 7439-96-5 0-2

4. PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

Contacto con los ojos Si las particulas entran en contacto con los ojos durante el proceso, tratense como si
fueran objetos extrafos.

Contacto con la piel En caso de irritacion cutdnea o reacciones alérgicas, consultar a un médico.

Inhalacién Si se inhalan cantidades excesivas de humos, vapores o particulas durante los procesos,
llévese al afectado al aire fresco y consulte a un profesional de salud calificado.

Ingestién No es una via esperada de exposicion.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
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Sintomas Puede provocar efectos gastrointestinal agudos en caso de ingestién. Puede provocar una
reaccion cutanea alérgica.

Indicacién de la necesidad de recibir atencién médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Informacioén para el médico Aplicar un tratamiento sintomatico.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extincién apropiados

Producto no inflamable en la forma distribuida, inflamable como particulas finamente divididas o piezas resultantes del
procesamiento de este producto. Aislar grandes incendios y permitir que se queme. Extinga incendios pequefios, cubriendo con
sal (NaCl) o extintor de polvo seco de la clase D.

Medios de extincién no No se debe de hacer aspersion de agua en los metales en combustion porque puede
apropiados ocurrir una explosion. Esta caracteristica de explosividad es causada por el hidrogeno y por
el vapor generado por la reaccion del agua con el material en combustion.

Peligros especificos del producto guimico

Calor intenso. ADVERTENCIA: Las particulas finas que se producen por molienda, rectificado, pulido, o procesos similares con
este producto puede formar mezclas combustibles de polvo con el aire. Mantener las particulas lejos de fuentes de ignicion,
incluyendo el calor, chispas y llamas. Evitar la acumulacién de polvo para minimizar el peligro debido al polvo combustible.

Productos peligrosos de la Cromo hexavalente (cromo VI) puede ocasionar cancer pulmonar, nasal y/o de los senos.
combustién

Datos de explosiéon

Sensibilidad al impacto Ninguno(a).
mecanico
Sensibilidad a las descargas Ninguno(a).
estaticas

Equipo de proteccién y precauciones para las personas que combaten incendios
El personal de lucha contra incendios debe usar aparato de respiracion auténomo y traje completo de proteccién contra el fuego.

|6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL |

Precauciones personales, equipos de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio.

Para el personal de respuesta a Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio.
emergencias

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio No aplicable a productos masivos.
ambiente

Métodos y materiales para la contencién vy limpieza de derrames o fugas

Métodos de contencién No aplicable a productos masivos.

Métodos de limpieza No aplicable a productos masivos.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo sequro

Recomendaciones para la ADVERTENCIA: Las particulas finas que se producen por molienda, rectificado, pulido, o
manipulacién segura procesos similares con este producto puede formar mezclas combustibles de polvo con el
aire. Mantener las particulas lejos de fuentes de ignicion, incluyendo el calor, chispas y
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llamas. Evitar la acumulacion de polvo para minimizar el peligro debido al polvo
combustible.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenamiento

Materiales incompatibles

Mantenga los fragmentos, rebabas, polvo y demas particulas pequefias alejados del calor,
las chispas, llamas y demas fuentes de ignicion (por ejemplo, luces piloto, motores
eléctricos y la electricidad estatica).

Se disuelve en acido fluorhidrico.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Parametros de control

Directrices sobre exposicion

Nombre de la sustancia ACGIH TLV OSHA PEL
Cobalto TWA: 0.02 mg/m3 TWA: 0.02 mg/m?é Co TWA: 0.1 mg/m3 dust and fume
7440-48-4
Niquel TWA: 1.5 mg/m3 inhalable fraction TWA: 1 mg/m3
7440-02-0
Cromo TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 1 mg/m?3
7440-47-3
Tungsteno STEL: 10 mg/m3 STEL: 10 mg/m3 W (vacated) STEL: 10 mg/m3 (vacated) STEL:
7440-33-7 TWA: 5 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 W 10 mg/m3 W
Hierro - -
7439-89-6
Manganeso TWA: 0.02 mg/m? respirable fraction (vacated) STEL: 3 mg/m3 fume
7439-96-5 TWA: 0.1 mg/m3 inhalable fraction TWA: (vacated) Ceiling: 5 mg/m3
0.02 mg/m3 Mn Ceiling: 5 mg/m3 fume Ceiling: 5 mg/m3 Mn
TWA: 0.1 mg/m3 Mn

Controles técnicos apropiados

Controles de ingenieria

Evitar la generacioén de particulas no controladas.

Medidas de proteccién individual, tales como equipos de proteccidn personal

Proteccion de los ojos/la cara

Proteccion de la piel y el cuerpo

Proteccion respiratoria

Consideraciones generales de
higiene

En caso que pudieran estar presentes particulas en el aire, se recomienda una proteccion
apropiada de los ojos. Por ejemplo, gafas de seguridad bien ajustadas, con forro de
espuma u otro equipo de proteccién que proteja los ojos de las particulas.

La ropa ignifuga / resistente al fuego / retardante puede ser apropiada durante el trabajo en
caliente con el producto. Puede ser necesario el uso de guantes resistentes al corte y/o
ropa de proteccion cuando estan presentes superficies afiladas.

Cuando se generan particulas/humos/gases y en caso de sobrepasar los limites de
exposicion o si se experimenta irritacion, se debe usar la proteccion respiratoria apropiada.
Es posible que se requiera el uso de respiradores de presion positiva con suministro de
aire si existe una concentracion alta de contaminantes en el aire. La proteccién respiratoria
debe facilitarse de acuerdo con las reglamentaciones local es vigentes.

Manipular de acuerdo con las buenas practicas de higiene y seguridad industrial.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas

Estado fisico
Aspecto
Color

América del Norte; Espaiol

Solido
Varias formas masivas de producto Olor Inodoro
metalico, gris o plata Umbral olfativo No aplicable
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Propiedad Valores
pH

Punto de fusion/punto de
congelacién

Punto de ebullicién y rango de -
ebullicién

Punto de inflamacién -
Tasa de evaporacion -
Inflamabilidad (sélido, gas) -

1260-1430 °C 2300-2600 °F

Limite de inflamabilidad en el aire
Limite superior de inflamabilidad: -
Limite inferior de inflamabilidad

Presion de vapor -

Densidad de vapor -

Gravedad especifica 7-9

Solubilidad en agua Insoluble

Solubilidad en otros solventes -

Coeficiente de reparto -

Temperatura de autoinflamacion -

Temperatura de descomposicion -

Viscosidad cinemética -

Viscosidad dindmica -

Propiedades explosivas No aplicable

Propiedades comburentes No aplicable

Otras informaciones

Punto de reblandecimiento -
Peso molecular -
Contenido de COV (%) No aplicable
Densidad -
Densidad aparente -

Observaciones ¢ Método

No aplicable

Producto no inflamable en la forma distribuida,
inflamable como particulas finamente divididas o
piezas resultantes del procesamiento de este
producto

No aplicable
No aplicable

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
No aplicable

Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguno durante el procesado normal.

Polimerizacion peligrosa

Condiciones que deben evitarse
Formacién de polvo y acumulacién de polvo;

Materiales incompatibles
Se disuelve en acido fluorhidrico.

Productos de descomposicién peligrosos

No ocurre polimerizacién peligrosa.

Cuando el producto se somete a soldadura con soplete, combustion, fusién, aserrado, soldadura fuerte, molienda, rectificado,
pulido u otros procesos similares generadores de calor, pueden generarse las siguientes particulas y/o humos en el aire que son
potencialmente peligrosos:. Cromo hexavalente (cromo VI) puede ocasionar cancer pulmonar, nasal y/o de los senos.
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacién sobre posibles vias de exposicidn

Informacién del producto
Inhalacién
Contacto con los ojos

Contacto con la piel

No se espera que sea una ruta esperada de exposicion para el producto en forma masiva.

No se espera que sea una ruta esperada de exposicion para el producto en forma masiva.

Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

Ingestion No se espera que sea una ruta esperada de exposicion para el producto en forma masiva.
Nombre de la sustancia DL50, oral DL50, dérmica - CL50, inhalacién
Cobalto 550 mg/kg bw >2000 mg/kg bw <0.05 mg/L
7440-48-4
Niquel > 9000 mg/kg bw - >10.2 mg/L
7440-02-0
Cromo > 3400 mg/kg bw - > 5.41 mg/L
7440-47-3
Tungsteno > 2000 mg/kg bw > 2000 mg/kg bw > 5.4 mg/L
7440-33-7
Hierro 98,600 mg/kg bw - > 0.25 mg/L
7439-89-6
Manganeso >2000 mg/kg bw - >5.14 mg/L
7439-96-5

Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Sintomas

Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel. Puede provocar sintomas de alergia

o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalaciéon. Puede provocar efectos
gastrointestinal agudos en caso de ingestion.

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicién a corto y largo plazo

Toxicidad aguda

Corrosion/irritacion cutanea

Nocivo en caso de ingestion. Los polvos que contienen cobalto pueden ser mortales si se

inhalan.
Producto no clasificado.

Lesiones oculares graves/irritacién Producto no clasificado.

ocular
Sensibilizacién

Mutagenicidad en células
germinales
Carcinogenicidad

Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel. Las aleaciones que contienen cobalto

pueden provocar sensibilizaciéon por inhalacion.

Producto no clasificado.

Puede provocar cancer por inhalacion.

Nombre de la sustancia ACGIH IARC NTP OSHA
Cobalto A3 Group 2A Known X
7440-48-4 Group 2B

Niquel Group 1 Known X
7440-02-0 Group 2B Reasonably Anticipated

Cromo Group 3

7440-47-3

Toxicidad para lareproduccién
STOT - exposicion Unica

STOT - exposicion repetida
Peligro de aspiracién

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

Producto no clasificado.

Provoca trastornos y dafios del: sistema respiratorio.

Producto no clasificado.

12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

América del Norte; Espaiol
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Este producto, tal como se suministra, esta clasificado como toxico cronico para el medio ambiente acuatico

Nombre de la sustancia

Algas/plantas acuaticas

Peces

Toxicidad para los
microorganismos

Crustaceos

Desmodesmus subspicatus
was 2.8 mg of Mn/L.

Oncorhynchus mykiss was
greater than 3.6 mg of Mn/L

greater than 1000 mgl/L.

Cobalto The 72 h EC50 of cobalt The 96h LC50 of cobalt The 3 h EC50 of cobalt The 48 h LC50 of cobalt
7440-48-4 dichloride to dichloride ranged from 1.5 dichloride for activated dichloride ranged from 0.61
Pseudokirchneriella mg Col/L for Oncorhynchus |sludge was 120 mg of Co/L.| mg Co/L for Ceriodaphnia
subcapitata was 144 ug of | mykiss to 85 mg Col/L for dubia tested in soft,
ColL. Danio rerio. DOM-free water to >1800mg
Col/L for Tubifex tubifex in
very hard water.
Niquel NOEC/EC10 values range [The 96h LC50s values range| The 30 min EC50 of nickel [The 48h LC50s values range
7440-02-0 from 12.3 pg/l for from 0.4 mg Ni/L for for activated sludge was 33 from 0.013 mg Ni/L for
Scenedesmus accuminatus [Pimephales promelas to 320 mg Ni/L. Ceriodaphnia dubia to 4970
to 425 pg/l for mg Ni/L for Brachydanio mg Ni/L for Daphnia magna.
Pseudokirchneriella rerio.
subcapitata.
Cromo - - - -
7440-47-3
Tungsteno The 72 h EC50 of sodium | The 96 h LC50 of sodium [The 30 min EC50 of sodium | The 48 h EC50 of sodium
7440-33-7 tungstate to tungstate to Danio rerio was tungstate for activated tungstate to Daphnia magna
Pseudokirchnerella greater than 106 mg of W/L.| sludge were greater than | was greater than 96 mg of
subcapitata was 31.0 mg of 1000 mg/L. WIL.
WIL.
Hierro - The 96 h LC50 of 50% iron | The 3 h EC50 of iron oxide [The 48 h EC50 of iron oxide
7439-89-6 oxide black in water to Danio| for activated sludge was to Daphnia magna was
rerio was greater than greater than 10,000 mg/L. greater than 100 mg/L.
10,000 mgl/L.
Manganeso The 72 h EC50 of The 96 h LC50 of The 3 h EC50 of manganese The 48 h EC50 of
7439-96-5 manganese to manganese to for activated sludge was manganese to Daphnia

magna was greater than 1.6
mg/L.

Persistencia y degradabilidad

Bioacumulacién

Otros efectos adversos

Este producto, tal como se suministra, no esta clasificado en sus efectos agudos para el
medio ambiente. Sin embargo, cuando se somete a aserrado o molienda se pueden
generar particulas clasificadas como téxico agudo para el medio ambiente acuatico

13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminacién

Eliminacién de residuos La eliminacion se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales,

nacionales y locales correspondientes.

Embalaje contaminado No se espera que ocurran.

Nombre de la sustancia RCRA - Residuos de serie D

Cromo
7440-47-3

5.0 mg/L regulatory level

Este producto contiene una o mas sustancias listadas por el Estado de California como residuos peligrosos.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

No regulado
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15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Inventarios Internacionales
TSCA

DSL/NDSL

EINECS/ELINCS

ENCS

IECSC

KECL

Cumple/Es conforme con
Cumple/Es conforme con
Cumple/Es conforme con
Cumple/Es conforme con
Cumple/Es conforme con
Cumple/Es conforme con

PICCS Cumple/Es conforme con
Inventario de Sustancias Quimicas Cumple/Es conforme con
de Australia AICS

Leyenda:

TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Toxicas, Seccion 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Quimicas Notificadas
ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas de Japén

IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas Existentes de China

KECL - Sustancias Quimicas Existentes y Evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Quimicas de Filipinas

AICS - Inventario de Sustancias Quimicas de Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

Regulaciones federales de los
EE. UU

SARA 313
Seccion 313 del Titulo 11l de la Ley de Enmiendas y Reautorizacién del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto contiene una o

varias sustancias quimicas sujetas a los requisitos de notificacion segun la Ley y Titulo 40 del Cédigo de Reglamentos Federales,
Parte 372: Chromium (Cr)

Nombre de la sustancia Nimero CAS % en peso SARA 313 - Valores umbrales
Cobalto - 7440-48-4 7440-48-4 47-57 0.1
Niguel - 7440-02-0 7440-02-0 11-24 0.1
Cromo - 7440-47-3 7440-47-3 21-24 1.0
Manganeso - 7439-96-5 7439-96-5 0-2 1.0
Categorias de peligro de SARA
311/312

Peligro agudo para la salud Si

Peligro cronico para la salud: Si

Peligro de incendio No

Peligro de liberacion repentina de presion No

Peligro de reactividad No

CWA (Ley de Agua Limpia)
Este producto contiene las siguientes sustancias contaminantes, reguladas conforme a lo dispuesto por la Ley de Agua Limpia (40

CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

Nombre de la sustancia CWA - cantidades CWA - contaminantes CWA - contaminantes CWA - sustancias
notificables téxicos prioritarios peligrosas
Niquel X X
7440-02-0
Cromo X X
7440-47-3
CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o mas sustancias reguladas como peligrosas segun la Ley de Respuesta
Ambiental Integral, Compensacion y Responsabilidad Publica (CERCLA) (40 CFR 302)

Nombre de la sustancia Cantidad de reporte de sustancias peligrosas
Niquel 100 Ib
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7440-02-0
Cromo 5000 Ib
7440-47-3

Regulaciones estatales de los
EE. UU

Proposicién 65 de California
Este producto contiene las siguientes sustancias quimicas incluidas en la Proposicion 65

Nombre de la sustancia Proposicién 65 de California
Cobalto - 7440-48-4 Carcinogen
Niquel - 7440-02-0 Carcinogen
Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos
Nombre de la sustancia Nuevo Jersey Massachusetts Pensilvania
Cobalto X X X
7440-48-4
Niquel X X X
7440-02-0
Cromo X X X
7440-47-3
Tungsteno X X X
7440-33-7
Manganeso X X X
7439-96-5

Informacién sobre las etiquetas de la EPA de EE. UU
Numero de registro EPA de No aplicable
plaguicidas

16. OTRAS INFORMACIONES

NEPA Peligros parala salud 1Inflamabilidad 0 Inestabilidad 0 Propiedades fisicas y
guimicas -
HMIS Peligros parala salud Inflamabilidad 0 Peligros fisicos 0 Proteccion personal X
2*

Leyenda referida a peligros crénicos * = Peligro cronico para la salud

Fecha de emision 28-may-2015
Fecha de revision 09-sep-2018
Nota de revision
Secciones actualizadas: 5, 7, 9, 15
Nota -
La informacion proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del material es correcta, a nuestro leal saber y
entender, en la fecha de su publicacién. La informacidn fue disefiada inicamente como una guia para la manipulacién, el
uso, procesado, almacenamiento, eliminacién y distribucién seguros y no debe considerarse como garantia o
especificacion de calidad. La informacion se refiere solo al material especifico mencionado y es posible que no sea valida
para el material usado en combinacion con otros materiales o en otros procesos, salvo que se especifique lo contrario en
el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad
Informacién adicional disponible en:Hojas de datos de seguridad y etiquetas disponibles en ATImetals.com

Pagina 9/9

América del Norte; Espaiol North America; Spanish





